
NUX C-7 固件升级指南
重要提示

1. 请务必按照本指南逐步操作。

2. 本指南及配套截图均在 macOS 电脑上制作，但 Windows ⽤户的操作步骤完全相同。

3. 注意： 发射器（Transmitter）和接收器（Receiver）使⽤不同的专⽤固件。选择错误的固件⽂件可
能导致升级失败，甚⾄造成设备损坏。⽂件名以 C-7TX 开头的 .bin  固件为发射器专⽤固件；⽂件
名以 C-7RX 开头的 .bin  固件为接收器专⽤固件。

准备⼯作  

✅

 ⼀台运⾏ Windows 10 或更⾼版本，或 macOS 10.11 或更⾼版本的电脑。

✅

 NUX C-7 发射器（Transmitter）单元和 NUX C-7 接收器（Receiver）单元。

✅

 ⼀根 USB-C 转 USB-A 数据线（不含），或⼀根 USB-C 转 USB-C 数据线（根据您电脑的 USB 接
⼝类型选择）。

✅

 ⼀点耐⼼ ¹

分步指南  

下载固件  

1. 使⽤您常⽤的浏览器访问 NUX C-7 产品⻚⾯。

2. 向下滚动⻚⾯，点击[图库 / 规格 / ⽀持]标签跳转到产品⻚⾯的⽀持部分。您可以在这⾥找到说明
书、最新固件更新包，以及固件更新指南。

3. 根据您的操作系统，下载 Windows 或 Mac 版固件更新包。

4. 解压下载的⽂件。您应该会得到⼀个⽂件夹，⾥⾯包含⼀个 "NUX Device Updater" 应⽤程序和两个
.bin ⽂件。

https://cn.nuxaudio.com/product/c7/


5. 运⾏ "NUX Device Updater"，您将看到以下窗⼝：

激活设备固件更新（DFU）模式 & 将 NUX C-7 发射器（或接收器）连接到电脑  

1. 按住 [CH 拨档] 按钮，同时按下 【电源按键】，使发射器（或接收器）进⼊设备固件更新模式。当发
射器（或接收器）屏幕显示 "FIRMWARE UPDATE" 时，松开两个按钮。

2. 将 NUX C-7 发射器（或接收器）连接到电脑。根据您电脑的 USB 接⼝类型，使⽤ USB-C 转 USB-A
数据线（不含），或 USB-C 转 USB-C 数据线。USB-C 接⼝位于侧⾯。

3. 此时，"NUX Device Updater" 中原本显示 No Device Found（未检测到设备）的提示，应变为
NUX - C-7-RX - Device Connected 或 NUX - C-7-TX - Device Connected。您将看到以下窗⼝：



⚠

 警告：

选择新固件⽂件（.bin）并开始升级固件  

请务必确认所选固件确实适⽤于该 NUX C-7 发射器（或接收器）。否则可能导致设备变砖或发⽣故
障。

升级过程中请勿拔出 USB 数据线。

1. 待 "Device Updater" 与 NUX C-7 发射器（或接收器）连接后，点击 "Select File..." 按钮以选择新固
件⽂件（扩展名为 ".bin" 的⼆进制⽂件）。再次提醒：请务必根据您正在升级的是发射器还是接收
器，选择对应的固件⽂件。⽂件名以 C-7TX 开头的 .bin  固件为发射器专⽤固件；⽂件名以 C-7RX
开头的 .bin  固件为接收器专⽤固件。

2. 选择固件⽂件后，"Start Update" 按钮将变为可点击状态。此时您可以点击该按钮开始升级对应固
件。该过程通常需要约 2 分钟完成。
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¹ 如遇任何问题，欢迎通过邮件与我们联系。联系邮箱：info@cherubtechnology.com

3. 固件升级成功后，将弹出以下提示窗⼝，告知您升级已完成。

对剩余的发射器（或接收器）重复升级操作，完成整套 C-7 固件升级  

1. 将已完成升级的 NUX C-7 发射器（或接收器）从电脑上断开 USB 连接。

2. 对每个尚未升级的 NUX C-7 发射器或接收器，重复执⾏"激活 DFU 模式并连接到电脑"与"选择新固件
⽂件（.bin）并开始升级固件"的步骤。

3. 待所有发射器和接收器单元均升级完成后，关闭 Device Updater 应⽤程序，然后重启所有设备，并
确认⼀切功能正常。

mailto:info@cherubtechnology.com
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