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C-58 
吉他、贝斯无线系统

使用说明书

系列

制造商: 珠海市蔚科科技开发有限公司    

生产商: 珠海市蔚科科技开发有限公司   

地   址: 珠海市高新区唐家湾镇科技九路10号    

电   话：0756-3689 866    

执行标准：Q/WKDZ 001-2020    

400-990-9866服务热线：
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�产品概览
感谢您选择 NUX 无线系统！

NUX C-58 系列 5.8 GHz 吉他/贝斯无线系统，采用 5.8 GHz 全球公共频段，信号

传输稳定抗干扰。提供自动与手动两种配对模式：自动模式即开即用，手动

模式则满足您一对多或信号管理的需求。配备 OLED 高清显示屏，用于实时

监控您的音频、电量、通道信息；设备同时还内置高灵敏校音器与线材模拟

功能，既享受无线便捷，又保留传统有线音色。配备专用磁吸充电盒，告别

续航焦虑。

NUX C-58 系列以稳定低延迟的无线传输、便捷易操作的使用体验，完美适配

个人排练、舞台演出等多种场景，是吉他/贝斯手的专业无线搭档。

30m 传输距离 智能通道检测

自动/手动配对  校音器

线材模拟 专用充电盒

产品特点

高清屏幕

 产品界面
发射器

1 6.35 mm TS 插头 用于连接吉他、贝斯等乐器的音频输出接口。

指示灯

屏幕

充电触点

USB-C 接口

电源/调音/锁定按键

2 用于显示设备状态。

用于显示设备工作信息。3
内置磁铁定位，用于放置在充电盒充电。

用于设备充电，固件升级。

4
5

长按 2 秒开/关机，在开机状态下短按进入校音器模式，并静音; 

再次短按解除静音状态。双击电源/锁定按键以锁定/解锁。
6

A/M 按键

SCAN/ACT 按键

7 长按切换自动/手动配对模式，在手动模式下短按切换通道。

短按快速切换通道，长按调节主/被动切换。

同时按下 A/M 按键和 SCAN/ACT 按键保持 1 秒，可翻转屏幕显示。
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接收器

1 6.35 mm TS 插头 用于连接效果器、音量踏板或音箱、调音台、声卡的输入接口。

指示灯

屏幕

充电触点

USB-C 接口

电源/锁定按键

2 用于显示连接状态，绿色为已连接，红色为未连接。

用于显示设备工作信息。3
内置磁铁定位，用于放置在充电盒充电。

用于设备充电，固件升级

4
5

长按 2 秒开/关机，双击电源/锁定按键以锁定/解锁。6
A/M 按键

CABLE 按键

7 长按切换自动/手动配对模式，手动模式下短按可切换通道。

长按开关 （Cabletone） 线材模拟功能。

同时按下 A/M 按键和 CABLE 按键保持 1 秒，可翻转屏幕显示。
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 如何使用

在发射器与接收器配对后，将发射器连接到乐器的音频输出接口，将接收器连接到效

果器、音量踏板等设备或音箱、调音台、声卡的输入接口，即可使用。

C-58 TX
C-58 RX

设备连接

按键锁定功能
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C-58 系列带有按键锁定功能，双击电源按键可锁定/解锁设备。锁定功能可在演出时有

效防止按键误触。

设备锁定后，双击电源/解锁按键即可解锁设备。

自动配对模式(AUTO)
每套 C-58RC（C-58） 在出厂时都预设了配对 ID，默认自动配对，只需打开发射器与接收器的

电源 ，设备将在几秒钟内自动配对，并在当前环境中的最佳传输频道上建立稳定连接。

如果您在使用自动配对模式时遇到较强的无线信号干扰，您可以通过短按发射器上的

SCAN/ACT 按键，使设备重新扫描当前环境，以获得更干净的无线通道。

如需在自动配对模式下进行重新配对，请按以下步骤进行：

1
2
3
4

打开发射器和接收器电源，长按 A/M 按键切换至自动配对模式（AUTO）下关机。

长按需要配对的接收器电源键 8 秒，使设备进入配对状态。

长按发射器的电源键 8 秒直至进入配对状态。

此时它们将进行快速重新配对，待指示灯闪烁绿色，即配对完成。

手动配对模式(MANUAL)

1

2

3

打开发射器和接收器电源，长按 A/M 按键切换至手动配对模式（MANUAL）。

在手动模式下，短按发射器侧面的 SCAN/ACT 按键，发射器将扫描当前环境，并自

动切换至当前环境中的最佳通道。此时只需将接收器调整至同样的通道，即可获

得当前环境下的最佳无线连接。

您也可以通过按下 A/M 按键，手动调节频道，将发射器与接收器设置在同一频道，

即可完成配对。

使用手动配对模式时，请按以下步骤进行：

校音器(Tuner)与静音(Mute)功能

在开机状态下，短按发射器电源按键进入校音器模式，来调节您乐器的音准，进入校

音器模式后，设备指示灯将会熄灭并静音输出；再次短按电源按键退出校音器模式，

指示灯将变为绿色。

线材模拟(Cabletone)功能
线材模拟功能可以模拟 6.4 米音频线的电容效应，让您获得真实线材传导的声音。在开

机状态下短按接收器 CABLE 按键激活线材模拟功能，此时屏幕上将显示 CABLE 字样。



Audio Precision

将发射器与接收器关机，放回充电收纳盒中，轻按充电

收纳盒上的按键，可为 C-58RC 充电。

充电收纳盒上的 LED 电量指示灯将显示其内置电池电量

状态，当指示灯只剩最后一格时，请及时为充电收纳盒

充电。

收纳及充电

连吉他 单声道延长线

(6.35 公转母)
发射端

主动(Active)/被动(Passive)模式切换
设备设有主动/被动两种输入模式，设备默认为被动模式，在您使用搭载高输出拾音器

的吉他/贝斯时，设备可能会因为乐器的输出过高而出现失真现象，此时请打开主动模

式，设备会降低约 5dB 左右的输出音量，为保证您的音色不受影响，请在输入的设备上

进行适当的补偿。

为充电收纳盒充电时，请使用输出电压为 5 V，输出电

流至少为 2 A 的适配器。

您还可以使用附带的Y型USB充电线为发射器和接收器充

电。



技术规格
工作频率

发射功率

采样精度/采样率

有效距离

响应频率

系统延迟

总谐波失真 (THD)+噪声

发射端/接收端电池容量

发射端/接收端电池使用时长

充电收纳盒电池容量

发射端/接收端尺寸

充电收纳盒尺寸

重量

5.8 GHz ISM (5.725–5.85 GHz)

<25 mW EIRP

24-bit / 44.1 kHz

<30 m

20 Hz–20 kHz

3.7 ms

<0.4% @ 1 kHz

650 mAh / 3.7 V

<4.5 hours

3000 mAh / 3.7 V

64 x 34.7 x 27.7 mm

96 x 87 x 26.5 mm

C-58RC: 充电收纳盒 205 g / 发射端 45 g /  接收端 40 g

C-58: 充电收纳盒 100 g / 发射端 45 g /  接收端 40 g

随机附件
充电收纳盒     USB Y 型充电线     使用说明书     贴纸

*规格与外观如有更改，恕不另行通知。

亲爱的           用户：

      在您使用           产品时，请仔细参阅产品说明书，当您有疑问和困难时，请拨打售后服务热线：

                                                400-990-9866
一周内出现质量问题可退货退款

一 月 内 出 现 质 量 问 题 可 调 换

一年内出现质量问题可免费维修

终 身 享 有 咨 询 和 维 修 服 务

[ 请向销售商索取正规发票并予以保存 ]

一、 包换政策：

1、消费者通过正规授权渠道购买的产品，自购机之日起1个月之内 ，在正常使用情况下出现非人

为的产品性能故障、且产品外观及包装保持完好，可向所购机的经销商换机。 

2、消费者在换机时应出示由经销商开出的购机凭证，否则经销商可以不予更换。

二、 保修政策：

1、消费者通过正规授权渠道购买的产品(以发票所示销售方为准)，自购买之日起1年内，若出现非

人为损坏的性能故障，可享有免费维修服务。

2、对于超过1年或人为及不可抗力因素造成损坏的产品， 我司可提供有偿维修服务。

*本售后政策仅适用于中国大陆地区，其它国家及地区以当地售后政策及法律法规为准。

质量承诺

换修政策

广东省珠海市高新区唐家湾镇科技九路 10 号   邮编: 519080
珠海市蔚科科技开发有限公司    售后服务部

售后服务地址



有关产品中所含有害物质限量的说明
为了控制和减少电器电子产品废弃后对环境造成的污染，本资料就本公司产品中所含的特定有害物质

限量及其安全性予以说明。

本资料适用于2022年12月31号以后本公司所制造的产品。

环保使用期限
此标志适用于在中国国内销售的电子信息产品，表示环保使用期限的年数。所谓环保使用期

限是指在制造日起的规定期限内，产品中所含的有害物质不致引起环境污染，不会对人

身、财产造成严重的不良影响。环保使用期限仅在遵照产品使用说明，正确使用产品的条件

下才有效。不当的使用，将会导致有害物质泄漏的危险。

产品中所含有害物质限量说明
项目

邻苯二甲酸酯类物质的限量
A类

A类

A类

多环芳烃类物质的限量

可迁移元素物质的限量

苯系物、总挥发有机化合物及甲醛物质的限量

五氯苯酚（PCP）物质的限量

电子部件限用物质的限量

天然放射性核素的限量

*上表当中的信息依据GB 28489-2022仅在产品含有其中限量要求项目时适用。

本表格依据GB 28489-2022的规定编制。

表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB 28489-2022第五章规定的限量要求以下。

保护环境
如果需要废弃本产品，请遵循本地相关指引，请勿随意丢弃或作为生活垃圾处理，以避免对环境造成污染。

限量

B类

B类

B类

合 格 证
Certificate

本 产 品 经 检 验 合 格
This product is inspected and approved.

执行标准: Q/WKDZ 001-2020
Product is certificated with Q/WKDZ 001-2020

检验员
Inspector

生产日期
Date

名  称
Name

型  号
Type C-58RC

吉他/贝斯无线系统
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